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Setup DEUS 24V completo para la automatización de 
portones correderos.

SETUP DEUS 24V
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señalización
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integrada

– Pág. 142

1 Par de 
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exterior
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2 Transmisores 
433,92 MHz          
LIFE Rolling         
Code

1 Placa de 
señalización

TL

1 Intermitente 
con antena 
integrada
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CT1 24

Código Hoja Motorreductores Final de carrera N.° / Palé

SETUP DEUS 4 HP EASY 400 Kg DEUS 4 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 6 HP EASY 600 Kg DEUS 6 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 4 HS EASY 400 Kg DEUS 4 HS Doble encoder 48

Código Hoja Motorreductores Final de carrera N.° / Palé

SETUP DEUS 4 HP 042 400 Kg DEUS 4 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 6 HP 042 600 Kg DEUS 6 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 4 HS 042 400 Kg DEUS 4 HS Doble encoder 48

Código Hoja Motorreductores Final de carrera N.° / Palé

SETUP DEUS 4 HP 400 Kg DEUS 4 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 6 HP 600 Kg DEUS 6 HP Doble encoder 48

SETUP DEUS 4 HS 400 Kg DEUS 4 HS Doble encoder 48
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