
FIDO2 FIDO4

Trasmettitore radio a 2 canali 
su frequenza 433,92 MHz. 
&RGLƬFD�/,)(�5ROOLQJ�&RGH��
Batteria alcalina 12V.

Trasmettitore radio a 4 canali 
su frequenza 433,92 MHz. 
&RGLƬFD�/,)(�5ROOLQJ�&RGH��
Batteria alcalina 12V.

Fido è uno dei telecomandi Life Home 
Integration più sicuri perché la sua 
duplicazione avviene con l’ausilio della 
centrale. È dotato inoltre di rolling code, 
XQD�VSHFLDOH�FRGLƬFD�FKH�OR�UHQGH�GLƯFLOH�
da duplicare. 

Scegli Fido per sentirti ancora più sicuro. 

• Realizzato con materiali resistenti.
• Perfettamente funzionante in 

qualsiasi condizione.
• 'RWDWR�GL�EDWWHULH�GD���9��GL�OXQJD�

durata.
• Caratterizzato da un’ottima portata.
• Trasmette anche in zone dove la 

ULFH]LRQH�Ã�SLÔ�GLƯFLOH�

/D�ƫGXFLD 
nel palmo di una mano

FIDO2 FIDO4

1��FDQDOL� 2 4

7LSR�FRGLƬFD Rolling-Code

)UHTXHQ]D�SRUWDQWH 433,92 MHz

Potenza irradiata 1 mW

&RGLƬFD 64 Bit

Alimentazione 12 V

7HPSHUDWXUD�0D[� �����&

Portata su ricevitori LIFE 150-200 m
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