
SETUP OPTIMO 
OP3 UNI DL - OP5 UNI DL

Setup Optimo OP3 UNI DL - OP5 UNI DL 230V 50Hz para la 
automatización de cancelas de dos hojas batientes.

Código Hoja Motorreductores Setup / palé

SETUP OP3 UNI DL 042 3 m OP3 UNI 18

SETUP OP5 UNI DL 042 5 m OP5 UNI 18
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SETUP OP3 UNI DL EASY 3 m OP3 UNI 18

SETUP OP5 UNI DL EASY 5 m OP5 UNI 18

Código Hoja Motorreductores Setup / palé

SETUP OP3 UNI DL 3 m OP3 UNI 18

SETUP OP5 UNI DL 5 m OP5 UNI 18
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SETUP OPTIMO 
OP3 SKYLINE UNI DL

Setup OPTIMO OP3 SKYLINE UNI DL 230V completo para la automatización 
de cancelas de dos hojas batientes de hasta 3 metros.

Código Hoja Motorreductores Setup / palé

SETUP OP3 SKYLINE UNI DL 3 m OP3 SKYLINE UNI 18

Código Hoja Motorreductores Setup / palé

SETUP OP3 SKYLINE UNI DL EASY 3 m OP3 SKYLINE UNI 18

GE UNI RS DL – Pág. 116

1 Central 
con receptor 
integrado

MAXI 2 – Pág. 120

2 Transmisores
433,92 MHz - 
Rolling Code

VISIO DES SUNLED 23– Pág. 138– Pág. 135

1 Par de 
fotocélulas para 
exteriores

1 Selector 
de llave para 
exteriores

GE UNI RS DL

1 Central 
con receptor 
integrado

1 Transmisor
433,92 MHz - 
Rolling Code

MAXI 2 – Pág. 120 – Pág. 142

TL

1 Placa de 
señalización

1 Intermitente 
con antena 
integrada

Código Hoja Motorreductores Setup / palé

SETUP OP3 SKYLINE UNI DL 042 3 m OP3 SKYLINE UNI 18

2 Transmisores
433,92 MHz - 
Rolling Code

MAXI 2 – Pág. 120

– Pág. 116

VISIO SUNLED 23– Pág. 138

1 Par de 
fotocélulas para 
exteriores

– Pág. 142

1 Intermitente 
con antena 
integrada

TL

1 Placa de 
señalización

GEUNI RS DL

1 Central 
con receptor 
integrado

– Pág. 116

31


