
VIP2 VIP4

Funksender mit 4 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz. 
Codierung LIFE Rolling Code. 
Zwei 3 V-Lithiumbatterien CR2032.

Funksender mit 2 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz.
Codierung LIFE Rolling Code.
Zwei 3 V-Lithiumbatterien CR2032.

Vip kombiniert eine einfache Bedienung 
mit Sicherheit. Für die Verwendung ist 
kein Handprogrammiergerät erforderlich 
und er ist gleichzeitig sicherer als andere 
Sender, da er über die Codierung Rolling 
Code verfügt. 

Setzen Sie auf Vip, wenn Sie eine 
schwer zu kopierende und einfach zu 
verwendende Fernbedienung benötigen. 

• Hergestellt aus widerstandsfähigen 
Materialien.

• Unter allen Bedingungen einwandfrei 
funktionstüchtig.

• Mit 6-V-Batterien.
• Zeichnet sich durch eine gute 

Reichweite aus.

Vip: Zugänglich, 
aber nur für Sie.

VIP2 VIP4

Anzahl Kanäle 2 4

Typ der Codierung Rolling-Code

Trägerfrequenz 433,92 MHz

Strahlungsleistung 1 mW

Codierung 64 Bit

Versorgung 6 V

Temperatur max.  55 °C

Reichweite mit Empfängern LIFE 50-100 m
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