
Contenitore a murare 
per fotocellule, selettori 
e tastiere digitali a incasso
(10 Pz./Conf.)

Coppia di fotocellule 
sincronizzate da applicare 
su colonne LIFE serie REX. 
Orientabili ±15°.
(1 Coppia/Conf.)

Coppia di fotocellule 
sincronizzate da esterno 
(1 Coppia/Conf.) 

,QWHUIDFFLD�GL�ƬVVDJJLR�
per fotocellule, selettori 
e tastiere digitali in presenza di 
altre predisposizioni 
a muro (4 Pz./Conf.) 

Le fotocellule Visio e Vire rilevano la 
presenza di qualsiasi ostacolo durante il 
movimento di porte, cancelli, serrande 
H�EDUULHUH��UHQGHQGR�SLÔ�VLFXUR�LO�
passaggio. 

(QWUDPEH�OH�IRWRFHOOXOH�VRQR�VLQFURQL]]DWH�
D�UHOÃ�H�VL�GLƪHUHQ]LDQR�SHU�LO�WLSR�GL�
DSSOLFD]LRQH��SXU�HVVHQGR�DPEHGXH�
semplici da installare. 

Scegli Visio o Vire se vuoi completare e 
proteggere l’impianto di automazione.

La sicurezza che tutela 
e protegge

9,6,2���9,5(

Portata 20 m

Alimentazione 12/24V d.c.

$VVRUELPHQWR�7[�5[ 25/35 mA 

Grado di protezione  IP54 

7LSR�FRQWDWWL�5[ Nc + No

Portata Max contatti Rx 1A/24V d.c.

7HPSHUDWXUD�0LQ�0D[� �����������&

Dimensione mm 64x78x26 / 76x40x22

AREC

VIREVISIO

ALEP

Fotocellule sincronizzate

VISIO - VIRE

6WDƪD�GL�VXSSRUWR�SHU�
fotocellule, selettori 
e tastiere digitali (AREF) 
a sbalzo o per colonna (ARES). 
(4 Pz./Conf.)
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